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5
лет 
гарантии

Воздушные
автоматические выключатели

Выключатели
в литом корпусе

Положительный многолетний 
опыт эксплуатации 
выключателей ESQ  
на крупнейших промышленных 
предприятих России и СНГ

Многоступенчатая система 
контроля качества — от входной 
проверки комплектующих 
изделий до тестирования 
защитных функций, 
включающих проверку защит 
по сверхтокам для гарантии 
долговечности и безопасности

Продуманный конструктив, 
высокая надёжность  
и соответствие стандартам 
ГОСТ IEC 60947-2-2021

Сделано
в России



10 млрд. руб. продаж за 2024 г.
5 стран присутствия
25 складов

Частотные 
преобразователи
0.4-6-10 кВ

Распределительное
оборудование
0.4-6-10-35 кВ

Автоматические 
насосные станции
0.4-6-10 кВ

Электрические 
тали
0.4 кВ

АСУ ТП 
и Распределение
0.4-6-10-35 кВ

Вентиляторы
0.4 кВ

Редукторы
0.4 кВ

Насосы
0.4-6-10 кВ

Электродвигатели
0.4-6-10 кВ

ESQ — бренд компании ЭЛКОМ, объединяющий продукцию промышленного
предназначения, которая более чем четверть века делает нашу жизнь
комфортнее, теплее и светлее.

Основная продукция, представленная брендом ESQ



Средневольтное распределительное 
оборудование ESQ 6-10-35 кВ

Вакуумные
выключатели
630-5000А
до 50 кА

Вакуумные
контакторы
400-630А

Разъединители
400-5000А

Элегазовые
выключатели
нагрузки
630-1250А
до 20 кА

Готовые решения распределительного 
оборудования ESQ 6-10-35 кВ

Ячейки КРУ 
до 4000А

Ячейки 
Compact 
до 1250А

Ячейки КСО  
до 1250А

Низковольтное распределительное 
оборудование ESQ 0.4 кВ

Воздушные
выключатели
630-6300А
до 150 кА

Литой корпус
10-2000А
до 200 кА

Магнитные
контакторы
9-1000 А

Модульное
оборудование
1-125А
4.5/6/10 кА

КАТАЛОГИ

КАТАЛОГИ

КАТАЛОГИ



КРАТКИЙ ОБЗОР
Воздушные автоматические выключатели ESQ

Габарит A
Номинальный ток  
630-2000А
Отключающая способность  
до 65 Ка
Исполнение F, D, B 
Реле защиты M, 2H, 2A, 2X, 3H

Габарит B
Номинальный ток  
2000-3200А
Отключающая способность  
до 85 Ка
Исполнение F, D, B
Реле защиты  
M, 2H, 2A, 2X, 3H

Габарит C
Номинальный ток  
3200 -4000А
Отключающая  
способность до 100 Ка
Исполнение F, D, B
Реле защиты  
M, 2H, 2A, 2X, 3H

Габарит D
Номинальный ток 4000-6300А
Отключающая способность до 120 Ка
Исполнение F, D, B
Реле  
защиты  
M,  
2H,  
2A,  
2X,  
3H

Габарит 0
Номинальный ток  
200-1600А
Отключающая способность  
до 55 Ка
Исполнение F, D 
Реле защиты  
M, 2X, 3H

Габарит HCA
Номинальный ток  
630-3200А
Отключающая  
способность до 120 Ка
Исполнение F, D, B
Реле защиты  
M, 2H, 2A, 2X, 3H

Габарит HCB
Номинальный ток 4000-6300А
Отключающая способность до 150 Ка
Исполнение F, D, B
Реле  
защиты  
M,  
2H,  
2A,  
2X,  
3H

Компактный тип

Стандартный тип Повышенная 
отключающая способность



Электросетевые компании
АО «Дальневосточная генерирующая 
компания» (АО «ДГК»)
ПАО «Сахалинэнерго»
АО «ЕвроСибЭнерго»
ПАО «ТГК-14»

Нефть и газ
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
ПАО «Газпром нефть»

Металлургия и добыча
ПАО «НЛМК»
ОАО «ЕВРАЗ»
АО «ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"»
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Агропромышленность
ООО «Дары Кубани»
АО фирма «Агрокомплекс»
ООО «Агрокомплекс "Горноуральский"»
ООО «Русская Свинина»

Инфраструктура
ООО «Индустриальный парк "Развитие"»
ООО «А-ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ГБУ МО «Мосавтодор»
МУП «ПОВВ» Водоканал

Центры обработки данных
ЦОД ПАО «Сбербанк»
ЦОД ПАО «Мегафон»
ЦОД ОАО «РЖД»
ТОО «Караганда Энергоцентр»

ГДЕ УСТАНОВЛЕНО
Распределительное оборудование

Решения на базе распределительного оборудования ESQ успешно применяют на всех стадиях 
проектов — от проектирования до эксплуатации. Оборудование ESQ успешно эксплуатируется 
на самых ответственных объектах СНГ — от критической инфраструктуры и отраслевых 
лидеров рынка, до центра обработки данных и сетевых компаний. МЫ создаем решения, 
которые служат на благо нашей страны и обеспечивают ее энергобезопасность и стабильность. 

Референс-листы

Полный список предприятий, использующих 
распределительное оборудование ESQ, существенно 
больше — ознакомьтесь с полным перечнем по QR-коду:



ГДЕ КУПИТЬ
Круглосуточно

ПОСТОЯННОЕ 
НАЛИЧИЕ
Мы знаем что необходимо
каждому производителю
электрощитового 
оборудования  > 5000 шт.  > 20 000 шт. > 500 шт.

Сайт                                                дает возможность заказать 
продукцию круглосуточно и получить ее уже завтра

www.elcomspb.ru

WWW.ELCOMSPB.RUПросканируйте и  
зарегистрируйтесь



Вам доступен оперативный
переподбор с любого бренда или
однолинейной схемы 
на выключатели ESQ.

Отправьте схему или спецификацию
сюда и вы получите точный
переподбор на оборудование ESQ
уже сегодня.

ЖДЕМ
ВАШ

ЗАПРОС

ПЕРЕПОДБОР НА



Система регистрации защищает
вашу работу по прескрипции
ESQ в проектах

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЕКТА
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36Описание

Воздушные автоматические выключатели ESQ серии ВА99-40 на номинальные токи от  
200 А до 6300 А и с отключающей способностью до 150 кА. 

Воздушные автоматические выключатели ESQ серии ВА99-40 оснащаются электронны-
ми расцепителями, имеющими функции длительной выдержки времени при перегрузке, 
кратковременной выдержки времени при коротком замыкании, мгновенного срабатыва-
ния при коротком замыкании и защиты от замыкания на землю. Электронные расцепите-
ли могут быть оснащены функциями:

• передачи данных по протоколу Modbus RS-485; 
• измерений тока, напряжения, мощности, коэффициента мощности, частоты, гармоник; 
• мониторинга нагрузки, самодиагностики, журнала событий. 

Воздушные автоматические выключатели ESQ серии ВА99-40 отлично подходят для защи-
ты и коммутации распределительных сетей, где требуется высокая степень диспетчериза-
ции и автоматизации. Выключатель оснащается аксессуарами для обеспечения функций 
дистанционного управления и сигнализации.

Универсальность серии ВА99-40 обеспечивается широким выбором типоразмеров, типов 
исполнения доступных в трех- и четырехполюсных версиях. Это позволяет использовать 
их с максимальной гибкостью в низковольтных комплектных устройствах, адаптируя под 
любые задачи.

Воздушные автоматические выключатели ESQ серии ВА99-40 сертифицированы в соответ-
ствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004, ТР ТС 020).  
Выключатели прошли строгие испытания в авторитетных сертификационных органах, 
имеющих многолетний опыт и высокую репутацию на рынке. Сертифицирующая ком-
пания располагает собственной испытательной базой и высококвалифицированными 
штатными экспертами. Автоматические выключатели соответствуют стандартам ГОСТ IEC 
60947-2 (ГОСТ Р 50030.2).

Политика качества ESQ обеспечивает прохождение многоступенчатого контроля каче-
ства на каждом этапе производства — от входной проверки комплектующих изделий до 
тестирования защитных функций, включающих проверку защит по сверхтокам, на элек-
тромагнитную совместимость и устойчивость к помехам, что гарантирует долговечность 
и безопасность продукции.

ОПИСАНИЕ
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36 Конструкция

1. Клеммы цепей управления
2. Фронтальная крышка
3. Индикатор состояния вкл/выкл
4. Кнопка включения
5. Защитное реле
6. Кнопка отключения
7. Блокировка положения
8. Переключатель снятия положения

9. Отверстие под рукоятку вкат/выкат
10. Индикатор положения
11. Рукоятка взведения
12. Индикатор состояния взведения пружины
13. Паспортные данные
14. Рукоятка вкат/выкат
15. Сброс аварии

6

15

3

7

8

5

1

4

12

2

14

13

9

10

11

КОНСТРУКЦИЯ
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Основные технические параметры ВА99-40

Габарит 0 A B C D HCA HCB

Номинальное рабочее напряжение (В) 690 690 690 690 690 690 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui (В) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Номинальный рабочий ток при +40°С (А)

200, 400, 
630, 800, 

1000, 1250, 
1600

630, 800, 
1000, 1250, 
1600, 2000

2000, 2500, 
3200

3200, 
4000  

     4000,  
     5000,  
     6300

630, 800, 
1000, 1250, 
1600, 2000, 
2500, 3200

     4000,  
     5000,  
     6300

Число полюсов 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4

Частота (Гц) 50, 60 50, 60 50, 60 50, 60 50, 60 50, 60 50, 60

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение, Uimp (кВ)

12 12 12 12 12 12 12

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu

ГОСТ 60947-2  
Категория «В» Пер.ток

690/660 (В) 45 50 65 70 85 85 100

415/380 (В) 55 65 85 100 120 120 150

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics

…% *Icu (кА) 100 100 100 100 100 100 100

Номинальная включающая способность, Icm (Peak)

ГОСТ 60947-2  
Категория «В» Пер.ток

690/660 (В) 105 105 143 143 187 187 220

415/380 (В) 176 176 220 220 264 220 330

Номинальный кратковременный допустимый ток, Icw (без мгновенной токовой защиты)

1 секунда (кА) 55 65 85 100 120 120 150

2 секунды (кА) 55 65 85 100 120 120 150

3 секунды (кА) 45 50 65 75 80 100 128

Полное время отключения (мс) 32

Время взвода мот.привода (с) 5

Полное время включения (мс) 65

Износостойкость (циклов)

Механическая 
С обслуживанием 20 000 20 000 20 000 20 000 12 000 20 000 12 000

Без обслуживания 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Электрическая
С обслуживанием 10 000 10 000 8 000 6 000 4 000 8 000 4 000

Без обслуживания 8 000 8 000 6 000 5 000 2 000 6 000 2 000

Вес (кг)

3 полюса
Выкатной 40 72 93 136 210 96 215

Стационарный 20 48 56 80 145 59 150

4 полюса
Выкатной 48 102 127 185 225 130 230

Стационарный 28 63 74 110 155 77 160

Габариты, ширина/высота/глубина (мм)

3 полюса
Выкатной 254/343/328 375/432/389 435/432/389 550/432/389 813/432/389 435/432/389 813/432/389

Стационарный 240/310/195 340/401/293 401/401/293 515/401/293 783/401/293 401/401/293 783/401/293

4 полюса
Выкатной 324/343/298 470/432/389 550/432/389 788/432/389 928/432/389 550/432/389 928/432/389

Стационарный 310/310/195 435/401/293 515/401/293 755/401/293 898/401/293 515/401/293 898/401/293

ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ
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Габарит 0 
Тип исполнения F (стационарное)                                                  Тип исполнения D (выкатное)                    

Тип исполнения F (стационарное), 200-1600 А                            Тип исполнения D (выкатное), 200-1600 А               

Размеры выреза в двери                                                    Размеры установки на щите      Размеры выреза в двери 
Тип исполнения F (стационарное)                                  Тип исполнения D (выкатное)                                               

КОМПАКТНЫЙ КЛАСС ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, 0
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Габарит A 
Тип исполнения F (стационарное)                                                  Тип исполнения D (выкатное)                    

Тип исполнения F (стационарное), 630-2000 А                           
3 полюса                                                                                                   4 полюса                                               

Размеры установки на щите                                              Размеры выреза в двери 
Тип исполнения F (стационарное)                                                                

СТАНДАРТНЫЙ КЛАСС ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, А




































































































